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AYDIN VALILIGINE

Ulkemiz sanayisinin ana girdisi olan ¢evresel agidan temiz kullangmyla  yayginlagan dogal gaz; yurt

i i uh%nlmaktadr. Ulkemizde dogal
nda 81 vilayete kesintisiz dletimin
Mudiiriign tarafindan yirietldagn

Boru hatrme; gizergahi boyunca hattn takibi igin ;Line Marker denilen ve aks ydniine gore
yerlestiriimis, Gzerinde boru hatt bilgileri ve 152 acil durum eleforqumarasin iceren aliiminyum (tantmn icin)
plakalari ve 180 cm. boyunda beyaz renkli metal direklerle isé“?ggenmxsti. Aynca, Dogal Gaz lietim Boru Ham
Uzerinde belli mesafelerde hat vanalari, take-off vanalar, pig istasyonkars, basing distirme-dicim istasyonlars ve
kompresdr istasyonlari gibi yer {istll tesisler buhnmaktadlr;% Ty,

Ulkemizin enerji ihtiyac karsidanmak tizere sana’??h, hanelerde kullanilan dogal gazn iletim faaliyetine
Yonelk olarak isletilen yer aly bory hatlari ve yer st tesksler oldukga geni bir alana yayimg olup, 56z konusu
iletim faaliyetleri her gegen giin gesitlenmekte ve gidere arty gdstermektedir. Boru hatlarmp icin stimlak ve
irtifak edilen koridorun, boru hatlarmmn korunmas wyonelik olarak strekli agik tutulmas; gerekmekte ve bu husus
hassasiyetle takip edilmekiedir. QLY

Halihazrda BOTAS biinyesindeki-4 u, hatlarmzin kontrol ve isletimi Glkemiz genelinde tegkilatlanmsy
ve bolgesel olarak sorumbulik alaniary 3 shhip Isketme ve Sube Midtiriiklerimiz tarafindan Dogal Gaz isletme ve
Piyasa lIslemleri Bolge Mudarlisge bagh olarak yorotiimektedi. By baglamda Isletme ve Sube
Midirrliklerimiz bakim-onarm ve teknik i i i
hat bakmmian gergeklestiriimekte

Bununk birlikte kamy (ve
Slemkerinin veya boru ha%gg%" aht yakinna yapmay; digtindikleri cesitli projelerin (yol, su, kanalizasyon,

A 2

veya [sletme Miudtriiklerimizden) izin akmalan veya antlan ¢ahsmalan birlikte planlamalar can ve mal glvenligi
agsindan hayati Snem arz etmektedir,

Dogal gaz tasivan boru hatlar glzergahindaki irtifak ve kamulagtrma sahas lzerinde, izinsiz kaz
yapimasy, hafriyat ve sabit tesislerin yapimasy kokii agaclarm dikilmes; boru hattnm izinsiz kaz yapilmasy,
hafriyat ve sabit tesislerin yapimasy, kokli agaglarn dikilmes; boru hattmmn givenligi ikin ¢ok biyik risk
olusturmaktadyr, Ayria, boru hatti ve ver Gt tesisleri, hrsizhk amaci ve merak konusu ile zaman zaman hasar
BELGENIN ASHFLEKTRONIK IMZALIDIR
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gormekte olup boylesi durumiarda dnlem almmamas: halinde telafisi miimkiin olmayan can ve mal kaybi riskleri
olusmaktadr. Boru hatlar iizerine, kamulagtrma ve intifak sahalan ierisine winsiz ve kacak olarak hafriyat
malzemesi dokiimesi, kokli afa¢ dikilmesi ve kagak yap: ingasmin ilgil Belediyelerce onlenmesi, bu tiir
faaliyetlere kesinlikle izin verilmemesi gerekmektedir. Ote yandan amilan olumsuz durumlarn tespiti halinde ilgili
makamlarca, ivedilikle gerekli islemlerin tesis edilmesi, bu konuda Kurulugumuzea yapilan resmi bildirimlere itibar
edilerek dogal gaz iletimi glivenligi cabymalarma destek olunmas: beklenmektedir.

Ayrca; boru hatlanmza, kamulagtrma ve irtifak sahalan lzerine izinsiz dikilen kokld agaglann
kaldirimas: i¢in, muhtarliklarm gerekli hassasiyeti gostermesi ve BOTAS makamlarinca gonderilen resmi yazilan
ilgili arazi sahiplerine tebellig ettirmesi gerekmektedir. Yapilan uyardan dikkate almayan araz sahiplerinin kokli
agaclant kaldwmalari ve yeni dikim yapmamalan hususunda uyarimalari elzemdir. Mevcut agaglar kaldrdmadign
takdirde, BOTAS tarafindan kaldirdacak olup, ¢alsmalarda olusacak nmsra%f*‘k“tg;xmsumma ilgili saluslara riicu

G

edilecektir, G

Yukarda arz edilen gerekgeler dogrultusunda; Mahalli Gitvenlik ii%ﬁkiiinin Genel Emniyet ve Asayis E
Hizmetleri kapsaminda boru hathn- tizerindeki kontrollerini s;klastn;mg %(n' ve mal givenligi ile tlkemizn
ihtiya¢ duydugu enerjinin saglanmasinda arz glvenli3i agisindan bilyik*8nem arz etmektedir. Tum bunlar goz
Oniinde bulundurularak; muhtarhklanmen emniyet kriterlerine duyarh olmalan konusunda bilgilendirimeleri ve
boru hatlarmda fark edilecek herhangi bir izinsiz calsma veyasggksakﬁig: vakit gecirmeden, Dogal Gaz [sletmeleri
Bolge Mudirligline veya 152 numaral ihbar hattmgza ‘ileg;pveleri hususunda  bilinglendirilmesine  ihtiyac
duyulmaktadir, Hoy Y

Bu nedenle Isletme/Sube Midurlggimiz sorumh
Hatlani ve yer tstil tesislerini gdsteren haritalar il 13/08
ylirtriige giren Boru Hatlani ile Petrol Tagma A.S{ Genél Midirligii (BOTAS) Ham Petrol ve Dogal Gaz Boru
Hatti Tesislerinin  Yapmi ve [sletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Cevre Yonetmeligi yazmz ekinde
gonderilmekte olup tiim kamu kurum kurulus ye Belediye

k Sahasmda bulunan illerc ait Dogal Gaz fletim Boru
21,tarih ve 31567 sayih Resmi Gazete'de yaymlanarak

liyelerin bilgilendirilmesi hususunda geregini arz ederiz.

[ E-Imzah [ E-imzali |
Gurkan TOPUZ Ahmet BAYRAM
Bagmithendis Miidr

EKLER:
1- Teknik Emniyet Kriterleri Madde 7 ve 8 (8 Sayfa)
- Dogal Gaz Boru Hatlarmm Saysal Verilerinin CD'si(1 Adet)

BELGENIN AS1Y ELEK TRONIK IMZALIDIR.
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{(13) Ham petrol boru hatts glzerg8h seridi icinde, boru hatti aksindan itibaren 30 metre uzakliga kadar,
kamulastirma seridi disinda olmasi kaydiyla, elle kaz, sondaj, artezyen, su kuyusu agma gibi caligmalar BOTAS tan
izin alinmaksizm yapilamaz. Ancak bu mesafe hafriyat, dolgu ve benzeri foprak igleri, her tirlii yapilagma, imar
plantar jeolojik-jeoteknik, jeofizik etiit sondajlan ve alt yapi projeleri igin 200 metre, jeotermal sondaj kuyulan igin
100 metre olarak uygulanir. Ayrica, jeolojik- jesteknik dzellikler ve cografi sartlar dikkate alinarak BOTAS daha uzak
mesafeler igin risk degerlendirme raporu talep edebilir,

{16) Petrol boru hatu gizergdhinin bu Yonetmelikte betirtilen emniyet mesafelerinin; deniz, g6i, nehir, su
havzasi, korunan alanier, baraj, yogun sanayi ve ticari kuruluglar tarafindan gevrili olmasi, topografik ve jeolojik
yapinin miseit olmamass, fay hatlarr ve heyelan béigelerinin yer segimini zorlastirmasi, Organize Sanayi Boigeleri
{OSB}, endistri bolgeleri ve sanayi siteleri icerisinden gegtigl, hilihazirdaki meveut boru hatlar, enegji bilgeleri ve
tekaik altyap tesislerinin konumlanmin getirecedi engeller nedeni ile daraltimas: talebine istinaden BOTAS
taratindan Universitelerin ilgili balomlerine hazwrlattimlacak risk degerlendime raporuna gbre izin verilebilir, fzin
verildigi takdirde bu rapora gbre hazirlanacak projenin BOTAS edzetiminde yapilmasy, bu ve benzeri teknik
tedbirlerden dogacak Wm mascaflar: talep sahibinin ddemeyi tashhiit etmesi ve huma ghre slinacak tedbirlerin
masrafarm karsilamast sarttr. Bu konuda hak ve yikamialitklerin belintildigi protoko! hazirianabilir,

(173 BOTAY a sit veya kontrolindeki Telekom-SCADA wer alt kablolan, boru hattt le beraber tesis edilmesi
halinde, boru hattt igin kaz:ilan kanal igine ilgili BOTAS tipik ¢iziminde belitildiai sekilde aygulaner. Meveut boru
hail yaowa fesis edilmesi hatinde ise boru hattr alisiun asgari 3 metre paraleting ve Ek-4"te belirtilen devinlige tesis

sdilepektir.

FEEY

GED Bure poirad boru hatlasnn alt tesislern (veoa ply, g 3
wrmipaller gibny valuninda vapiacak diger sityapr tesisleri e patluvic, parlayc yauc, yakior, agindine madds
bulunduran, imal eden, kullanan atbive, depo. ardive, imalathane. fabrika gibi tesisler igin uyulmas gercken emniyel
mesafelesi Bk-1'de yer alan tabloda belirtilmistir. Bu mesafeier BOTAS m Gogordigh Onlemider, coviesel yoRuniub ve
risk olugturma olasti@s dikkate alinarak Oniversitelerin Hgili belomierince BOTAS tarafindan belirlenen kriterler de
dikkawe aimarek bazilanacak risk degerlendirme reporuna isiinaden azaltlabilic Ancak her kosuida tesis disim
gevreleyen tel fens ile diger tesisler arast mesafe altyap: tesislerinden (su, kanalizasyon ve benzeri} 10 metreden, diger
tesislerde ise 20 metreden daha az olamaz. Bu Yénetmeligin yiriirlige girdigi tariliten dnce yapilmis olan {esislerde bu
emaiyet mesafelerine uyulmarnig ise; s62 konusu tesisterin etrafi beton duvar, tel ¢it ve bunun gibi tehiikeyi ortadan
kaldracak gekilde gevrilerek gerekli emniyet tedbirleri alinir,

Dogat gaz boru hatty tesislerinde mecra ve emniyet seridi, isaref levhalars ve hat vanalan

MADDE 7 - (1) BOTAS§ dogal gaz boru hatlan ve tesisleri gevresindeki planfama ve imar uygulama
calismalaninda uyuimas: gereken kosullar ve teknik emniyet kriterleri asa@ida yer almaktadu:

a2} Kamulastinlarak BOTAS adina sunrh ayni hak tesis edilmis olan gitzerghh seridi lizerinde yapilagmaya izin
verilmez.

b) Miucavir alanlar diginda yeni insa edilecek boru hatlarmin glzergdh caligmalan vapihirken, mfcavir
alanlanin digindaki sahalarda yerlesim bélgelerine ve konutlara en yakin mesafeler konusinda uluslararass kahul g8ren
standartlardaki APl, ANSVASME B31.8 ve BS EN 1416] kurallan esas alimyr, Gerektiginde BOTAS, projelerde
hangi standardin uygulanacagim belirleme hakkina sahiptir. Ancak her durumda asagwda belintilen asgari mesafeler
korunmalhidir;

1} Boru hatu aksindan itibaren konut tlirl, idari bina, sosyal tesis ve benzeri yapilara olmast gerekli asgari
emniyet mesafeleri dokuzuncu fikraya gbre belirlenir.

2) Dogal gaz boru hattt ile patlayict, yamey, yakicy, asindiier madde bulunduran, imal eden, kuilanan atélye,
depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi tesisler, icerisinde suni ve/veya hayvansal gilbre bulunan binalar, akaryakit
istasyontan, sikistirdmig dogal gaz (CNG), LPG ve LNG istasyonlart, dogal gaz ¢evrim santralleri arasinda asgari 50
metre yaklagma mesafesi saglanmahdir. Bu mesafe BOTAS"in 8ngérdiga onlemler, gevresel vogunluk ve risk
varatma olasthgr dikkate alinarak azaltlabilir. Ancak her kosulda 20 metreden daha az mesafede yapilamaz, Bu
tesisler Gzerindeki idari ve sosyal yapilara olmast gercken mesafeler dokuzuncu fikraya gore hesaplanir, Dinamit, anfo
giki patlayic: maddeler ile yapilacak patiatmalar icin on birinci fikra hitkimieri gegerlidir.

3) Dogal gaz boru hattr tesisleri (bauing digiirme ve sletm istasyonlan, komprestr istasyonlar, pig
istasyonlan, hat vanalar ve benzer) ile cevredeki yapiler arasinda Ek-1'deki tabloda verilen asgari yapt yaklagma
mesafeleri seglanir. Ancak her kosulda tesis disim cevreleyen tel fens ile diger tesisler arasi mesafe altyaps
tesislerinden (su, kanalizasyon ve benzeri) 10 metreden, diger tesislerde ise 20 metreden daha az olamaz. Ek-1'de yer
alan emniyet mesafeleri; risk degerlendirmesi yapilmak suretiyle azaltilabiliv. Bu tesisler ile tzerindeki idari ve sosyal
yapilara olmast gereken mesafeler dokuzuncu fikraya gore hesaplanir. Ayrica, Szel glivenlik bolgelerinde vaplacak
faaliyetler igin ise Askeri Yasak Bolgeler ve Giivenlik Bélgeleri Yonctmeliginin 22 nci maddesi gerefince izin ahner.
Ek-17de yer alan tablonun birinci siitununda belirtilen tesislere ait zone {bélge) 0 ve zone (bdlge) 1 alanlar riskli
alanlardir,

¢} Yeni inga edilecek dogal gar bory hatlan ve tesislerinin micavie alau swnirlan icerisinden, yapilasma
bolgelerindon ve/veya sehiv igi bolgelerden gegiriimemesi esastir. Ancak, s6z konusu bolgelerden gecirilmesinin
zorenlu oldugu dunumlarda, sehir ii planlama ve insa kurallar gecerli olmakla birlikte;
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1} Boru aksindan itibaren konut tirdl, idari ve sosyal tesisler, okul, hastane, ibadethane ve benzer dig smnna
yaklasma mesafesinin hesabinda, bu maddenin dokuzuncu fikrast hitktimleri diklate alinir.

- 2) Boru hatt tesisleriyle ilgili olarak; giriy veya ¢ikis basinet en fazla 25 bar {23 bar dihilj olan tesislerde;
tesisin Tehlikeli Alan Simflandirma Planlannda belirtilen tehlike boigesi (zone 0 ve zone 1) tesis alam iginde olmak
kogulu ile dis tel ¢it ile en yakin gevredeki bina arast 10 metreden az olamaz, Giris veya ¢ikis basinct 235 bar ils 150
bar (130 bar dshil) zrasinda olan tesislerde; tesisin Tehlikeli Alan Siniflandirma Planlannda belirtilen tehiike balgesi
{zone O ve zone 1) tesis alam iginde olmak kosulu ile dis tel fens ile gevredeki en yakin bina arasi 20 metreden az
olamaz, .
(2) Boru hatlannin gectigi gizergahlarda bulunan meveut sartlar, niifus yogunlugu veya bina sayisy, gecigler
gibi hususlar, ANSVASME B31.8 standard: dikkaie almarak, gizergdh siuflandmimas yapildiktan sonra, lasarun
faktdrieri tespit edilerek boru et kahobikiart hesaplanir. Hesaplanan o kahnhiging gore asgari emniyet mesafesi
belirlenir. Ancak, asgari emniyet mesafesinin bu Yonetmelikte belirlenen giizergdh seridinden dar olmast halinde,
emniyet mesafesi olarak glizergah seridi dikkate alinur.

(3) Sehir ici meveut hatlann konumu ve korunmas: BOTAS s ait meveut kamulastmma alani e sinrhdir,
Ancak, kamulagtirma yapilamayan yol, vesil alan gibi arazilerde hat imar planina ve kadastro pafiasina islenerek
korusur,

(4) Sonradan imara agiian bolgelerde BOT A§'a alt boru hatianom glizersihlan, iman uyguiayan beledivenin
! imar plantaring igletiiriierek cadde ortalamndali refifjlerde. park ve vest! alanlarda Sualalmasn saglarir ve bu tesister
belediye tarafindan altvapt emaiyet mesafeleri mevzuatinea Korunur,

€33 Patlayics, parlayivn, yavion vaboon ssindinie: wadde bolumduran imal eden, kullanan aishve, depo, andiye,

imalathane ve fabrika gibi tesisler, igerisinde suni vefveya hayvansal guore bulunan binalar, akaryakst istasyonian,
dogal gaz cevrim santrallen), LPG, CNG ve oto LNG istasyontariimn, dogal gaz bory battina yakiagma mesafesi: boro
aksi ile istasyonfarda bulunan yer altr ve yer Ustt tanklaa, dispenserler veya tehlikeli maddenin bulundugu ekipmanlar
crasudaki mesafe 5C metreden asaf olamaz. Bu mesafs BOTAS in Sngordigd onlemler, covresel yogunlak ve risk
yaratma olasiig: dikkate ahnarak azaltdabilic, Ancak her kosulda 20 metreden daha az mesafede vapilamaz. Istasyon
zerindeki diger idari ve sosyal tesislere olmas gereken mesafe dokuzuncu fikraya gore hesaplanir. Bu konuda ayrica
TS 12820 ve TS 11939 sayih akaryakn istasyonlary tie ilgili standarilar ile 5zel gilvenlik balgesi ilan edilen BOTAS
tesislerinde 2365 sayih Kanun ve Askeri Yasak Bolgeler ve Govenlik Bolgeleri Yonetmeligi hikimier uygulanr.
Dinamit, anfo gibi patlayici maddeler ile yapilacak patlatmalar icin on birinei fikea hikimleri gecerlidir,

{6} Boru hatti kanali ile toprak geri doldurma ebatlan ise Ek- 4'te yer alan tablo ve ilgili BOTAS tipik
¢izimberine uygun olarak belirlenir,

(7) Dogal gaz boru hatlarimin ve tesislerinin ingaatunn yapilabilmesi igin glzergiha gerekli gegici giizergah
seridi Ek-2"de yer alan tablo ve ilgili BOTAS tipik ¢izimi dikkate alinarsk belirlenir. Arazi yapisinin durumuna gore
glizergdhin safina ve soluna Fk-2'de Ver alan tablodaki glizergah genisliklerine ilave olarak milkiyet kamulastirma,
gecici veya daimi irtifak hakk tesis editebitir,

{8) Istetme agamasinda ihtiyag duyulan bakim ve onanm calismalarinda stirekli olarak kullanilmak fzere daimi
irtifak hakkr veya mitllkiyet hakks alnan seridin genisligi boru aksinin akig y8ninde sag ve sol tarafi esit genislikte
tutulur, Sorekli olarak kullanilan glzergdh seridinin genigligi Fk-2'de yer alan tabloda belirtilen “A™ genigliginin iki
kaudir. Ek-2'de ve iigili BOTAS tipik gizimindeki verilere gtre, gizergsh seridinin azami mi yoksa asgari mi
{azaltitnug) genislikte olacagima detay mihendislik asamasinda saha sartlart dikkate altnarak karar verilir.

{9) Ana iletim dogal gaz boru hatlant igin tarimsal arazi ve orman arazilerinde ve sonradan yapilasmaya
aglacak kisimlarda yanior ve patlayic: madde bulundurmamak veya depolamamak kogulu ile binalar ve giines enerji
sistemi tagtyan yapilarda, bina yaklagim emniyet mesafeleri; “Capa gére sag veya sol kalicy glizergdh gerit genighigi +
imar mevzuatina gore bina gekme mesafesi + artan her kat i¢in 0,5 metre™ formiliine gore hesaplamr. Okul, hastane,
ibadethane ve benzeri toplu yagam alanlan igin bu formille gére bulunan vzunluga 10 metre daha ilave edilir.
Formiilde belirtilen gapa goire sol veya sag kahior glizerghh genisligi Ek- 2°de yer alan tablodaki gibi boru hattmn
¢apina gore belirlenir. Imar mevzuatina gére bina gekme mesafest ise ilgili belediyenin imar mevzuan ve uygulama
imar plant gerei bina cekme mesafesi olarak tammlanan parsel siun ile yap: arasindaki mesafedir. Bina cekme
mesafesi belirlenirken 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayih fmar Kanunu hitkbmlerine gbre hazrlanan Planh Alanlar {mar
Yoretmeliginde yer alan maddeler esas almir.

{103 Dogal gaz boru hatlanna ait tesislerin {vans, pig, kompresor, RMS-A ve RMS-B istasyonlarr gibi)
yakimnda vapiacak diger altvap: tesisleri ile patlayio, parlayicr, yanier, yakiey, asindirict madde bulunduran, imal
eden, kullanan atélye, depo, ardiye, imalathane, fabrike gibi tesisier igin uyulmast gereken emniyet mesafeleri Ek-1'de
yer alan tabloda belirtihmistic, Bu mesafeler BOTA§"1n 6ngdrdligh dnlemler, gevresel yogunluk ve risk olusturma
olasiigy dikkate alinarak Giniversitelerin ilgili boliimlerince BOTAS tarafindzn belirlenen kriterler de dikkate alinarak
hazilanacak risk degerlendirme raporuna istinaden azaltilgbilir. Ancak her kosulda tesis digint gevreleyen te! fens ile
diger tesisler aras: mesafe RMS-B Istasyonlarinda ve altyap: tesislerinde (su, kanalizasyon ve benzeri) 19 metreden,
diger tesiglerde ise 20 metreden dahg az olamaz. Bu Yonetmelifin virtirlige zirdigi taribten dnce yaptimis olan
tesislerde bu exmnivet mesafelerine uyulmamug ise; s32 konusu tesislerin etrafi gevrilerek beton duvar, tel ¢t ve bunun
gibi teblikeyi ortadan Kaldiracak sekilde gerekli emniyet tedbirleri alinr.
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{11) Dogal gaz boru hatiart gizergiiy boyunca, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayih Maden Kanunu kapsaminda
kurutmas! planlanan her t0rlt maden Gretim ve isletim tesisleri Hle boru hattina olan emniyet mesafesi 200 metreden
agags olamaz. Bu tir tesislerin dinamit veya diger tir patlayicilarla yapacaklart patlatmah gahgmalar icin (m > k vg)
formittii kullamiarak boru hatuna olan gerekli emniyet mesafesi belirlenir. Bu formalde k sabit bir deger olup 30 alnir,
Bu formile gore 25 kg patlayici madde (dinamit, anfo ve benzeri) ile gergeklestirilecek bir patlamanin boru hattina
olat: asgari uzaklik mesafesi, m > 50V25 (g=ke) asgari 250 metre olur. Ozel durumlarda BOTAS bu emniyet
mesafesini yeterli bulmayabilir. By durumda, gerekgesiyle birlikte mahallin en biylik milki idare amiri bilgilendirilir.
Ancak, altyap yatmmlari nedeniyle dinamit, anfo gibi patlayic: maddeler ile yapilabilecek patiatmalar, beton kazik
vakma veya benzeri vibrasyona neden olan faalivetierin boru hatlarina ve lesislerine eikisi, enine ve boyuna gerilmeler
ile rezonans titresim Slcimlerini kapsayan risk degerlendirmesi yaptrilerak hesaplamir. Bu konu ile ilgili diger
hesaplamalarda TS EN 1594 standard: gecerlidir. Ayrica, patlatma yapilacak delikler arast patlatma siirelerinin, bory
hattt ve tesislerinl etkilemeyecek sekilde belirlenmest zorunludur, Yapilan 8leim sonuglan dofrultusunda gerekli
gorlilen tedbirlerin alnmas) ve Slglim masrafian talep sahibince karsilanir,

(12) Dogal gaz boru hatlarimn deniz altndan gecen kisimlannda, DNV Standardimda (Offshore Siandard -
DNV-0OS-F101) belintildigi tizere meveut veya yeni yapilacak boru hattiun 300 metre sag ve 300 metre s0l tarafina
kadar;

aj Gemilerin demirfemesine, gemi wafigine agik her diriit iskele ve benzeri iesis vaptmasma ve yiik
bogalilmasima misaade edilmeiesi esasti. Bu hususta Ulastirma ve Altyapt Bakanh@ gbrisd de alndikien sona
apilir,

ererel Ter 10D haldl oo b Gilentian el FiLTood. Lo
Hog o caramr vereoek ber (Wl balik AavebiigEl ydpiatasiad, Gl SIGIGE a7

nthai degerlendin

oy Borg |
vepiimasina, denizden veya Kiyidan kum alimmasing, deniz ve 26! tabaniannm dogal yapisinda degisikik yap
mitsaade edilmemesi esastir, Ayrica, yasakianacak farlivetler ve su frfinlert aragtirmalan konusunda ahinmas: gerekdi
tedbirler iie flgili olaruk Tarun ve Onnan Bakanhgma gerchli miiacaatiar yapilir,

¢} Dogal gaz boru hatlaninm karaya gkug: yerlerdeki yaklagim mesafeleri ve gitvenlik kriterlerivle tlgifi olarak
yukanda yer clan (a) bendi hikOmleri dikkate alinir, Aynica, 2365 sayilt Kanun ve Askeri Yasak Bolgeler ve Givealik
Bolgeleri Yonetmeligi hitkiimleri sakhidir.

¢) 3213 sayih Maden Kanununa gore, 1 inci Grup (a) bendi madenlere (ingaat ve yol yapuninda kullanidan,
tabiatta dogal olarak bulunan kum ve cakil) iliskin Dretim faaliyetleri ile bu faaltyeilere dayalt rubsat sahasindaki
tesislere yonelik isyeri agma ve galisma ruhsatlannin dizenlenmesi agamasinda BOTAS in uygun g8rlist alinir,

d) Boru hattina 300 metreden dazha yakin mesafz igerisinde vapilacek calismalarda (tersaneler, iskeleler,
altyapt gegigleri ve benzeri) DNV Standardina (Offshore Standard - DNV-OS-F 101) gore risk degerlendirmesi
yaptlarak mesafeler belirlenir,

(13) Boru hattiun gegtigi akarsularda, boru kattina 400 metre mesafe iginde kum alinmas, kum ocag! agiimas:
ve akarsu tabanlanmin dogal yapisinda deigiklik yepimasina miisaade edilmez. Ancak bu tir faaliyetlerin boru
hattmun gecis noktasinda akarsu dogal yapisin bozarak boru hatts teknik emniyetini clumsuz etkilediginin anjanilmas
durumunda, bory hattina olan mesafesine bakilmaksizin bu tir faaliyetler en kisa siirede sonlandiniacak veya faaliyet}
yirtter: taraflar tiim maliyetlerini de karsilayarak BOTAS 1n uygun glrigiing alarak gerekii tedbirleri alacaklardir.
Aksine davramsta bulunan ve boru hattmmn teknik emniyetini tehlikeye atan kisi-ve kuruluglarin tespiti halinde, hu
faaliyetier derhal BOTAS tarafindan durdurulur. Maliyeti bu kisi ve kurulugtan karsilanmak tizere BOTAS tarafindan
gerekli tedbirler aldmbr,

(14} Kamulagtirma geridi fizerinde yesil alan, bina niteigi tagimayan agik tesis projeleri BOTAS tarafindan
uygun bulunmasindan sonra gerceklestivilebilir. Bu konuda yapilacak protokollerde BOTAS ekiplerinin isletme
agamasinda ilgili yetkili idareye bilgi vermek suretiyle her zaman boru hattinm bakumi, onarmm ve koatrold igin
dizenleme sshalanna girecegi g8z 6ninde bulundurulur,

(13) Dogal gaz boru hatlarimin Ek-2'deki tabloda yer alan gizergah seridi iizerinde boru hattina zarar verecek
sekilde her tirlii agag ve kékI bitki dikilmemesi kosule ile ekin ve benzeri tarunsal faaliyet yap:Imasma miisaade
edilebilir. Ancak tarimsal alanlarda aniz yakilmasina miisaade edilmez. Meveut agaclandinimig alandan boru hattrun

ecivilmesinin zoruniu oldugy durumiarda ise afag g6vdesi ile bory hatti kanal kenan arasindaki mesafe en az 5 metre
olmalidsr.

{16) Doal gaz boru hatlanmn ve donammlanmn tammlanmas: ve ghizergdhlaninm  yaklasik olarak
belirlenimesi igin igaret levhalan kullanshr. Ancak glizergh izerinde isaret levhalanmin bulunmamas, Getineti tarafiara
emniyet kurallarmni ihial etme hakkini vermez. Boru hatls ve tesislering 200 metre mesafe igerisinde yamlacak her tirli
halriyat, dolgu, sondaj ve benzeri toprak igleri, her tarla yaptlagma, imar planlan ve alt yapi projeleri igin BOTAS tan
izin ahnsr. Bunlarmn tlgtlendirilmesi ile yezilmasmda ilgili BOT, AS tipik gizimlerinde belirtiten hususlar dikkate alinr,
Aynicn, diger detaylar igin TS 10874 standardindan yararlantlir, Ancak, bazi beru hatlarninin gizlenmesine karar
verilebilir. Bu takdirde gizli isaretleme merotian uygulantr.

{17} Dogal gaz boru hattr Gzerinde bulunan bitin hat vanalaring uzskian kumandal olmas ve ilgili BOTAS
tipik ¢izimierinde gosterildigi gibi yapimas gerekir.

{18y Dogal gaz horv hatlan giizerghh seridi icinde. bom hatti aksindan itibaren 30 metre uzakhiZa kadar,
kamulagtrma geridi diginda olmasi kaydiyla, elle kazi, sondaj, artezyen, su kuyusu acma gibi caligmalar BOTASan
izin ahnmaksizin yaptamaz. Ancsk bu mesafe hafriyat, dolgu ve benzeri toprak isleri, her tinln vapilagis, imar

Haasing
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planiar, jeolojik-jeoteknik, jeofizik ettt sondajlart ve alt yapr projeleri icin 200 metre, jeotermal sondaj kuyulac igin
100 metre ofarak uvgulanir. Ayrica, jeolujik-jeateknik dzelfikler ve cografl sartlar dikkate alinarak BOTAS daha uzak
mesafeler igin risk degerlendirme raporu talep edebilir.

{19y Dogal gaz boru hati glzergahinm bu Yonetmelikte belirtilen emniyet mesafelerinin, deniz, g6l, nehir, su
havzasi, korunan alanlar, baraj, yogun sanayi ve ticari kuruluglar tarafindan geveili olmasy, topografik ve jeolojik
yapinm muisait olmamasy, fay hatlan ve hevelan baigelerinin ver secimini zortaghirmasy, Crgenize Sanayi Ralgeler
(0SB}, endistri bolgeteri ve sardyl siteleri, yerlegim yerleri icerisinden gegtigi, hélihazirdaki meveut boru hatlan,
enarji bolgeleri ve teknik altyap: tesislerinin konumlarinin getirecegi engeller nedent ile darattilmas: talehine istinaden,
tinfversitelerin ilgiti bolumlerince BOTAS tarafindan belirlenen kriterler de dikkate alimarak hazwlanacak ve
masraflan talep sahipleri tarafindan karsilanacak risk degerlendirme raporusa gbre izin verilebilir. lzin verildigi
takdirde bu rapora gdre hazirlanacak projenin BOTAS gézetiminde vapimasi, bu ve benzeri teknik tedbiclerden
dogacak Wm masraflan talep sahibinin Gdemeyi tazhhiit etmesi ve buna gore almacak tedbirlerin masraflarm
karsilamass sartur. Bu konuda hak ve yukiimltlGkierin belintildigi protokol hazrrlanabilir,

{20y BOTASa ait veya kontrolingeki Telekom-SCADA yer sl kablolarinin, bore hatt ile beraber tesis
edilmesi halinde, boru hatti igin kazitan kanal igine ilgili BOTAS tipik ¢iziminde belintildigi sekilde uygulanir. Meveut
bory hatti yanina tesis edilmesi halinde ise boru hat aksim asgari 3 metrs paraleline ve Flked’rs ver alan tablodak]
derinfige gore belirleni, )

21} 400 meire mesofe igerisinds ver alan her winin maden firetim

caligmelarm vibrasyon ve toprek hareketine kerst, BOTAS

belislenen briierlor iz alinars ikt tarafy

sarik-feoteknik feeilikier ve cogemil wardar

by hiatlaring ve iesislerine pian vakiasma mesafesi belirlenir, Ancak )
dikkate alinarak BOTAS daha uzak mesafeler icin risk degerlendirme rapory falep edebilic. Padatma yapidacaksa, risk
degeriendiriimesi hesaplamalarinda bu maddenin on birinci fikrasy gz Salinde bubiduruiur,

Ham petrol ve dogal gaz boru hatlar icin Ozel gegis kurallar

MADDE 8 ~ (1) Ham petro] ve dogal gaz boru hatfart ile otayol, deviet ve il yollan, demiryoly, nehir ve
benzer! gegislerin korunmasma y8nelik ANSVASME B314 & ANSI/ASME B31.8 hitkiimlerine gore alinmas
gereken dnlemler asafida ifade ediimistir:

a} Boru hetlart kamulagtirma seridi fizerinde yaya yolu, otoyol, demiryolu, deviet ve il yollan gecitleri ve bory
ekseni Gzerinde yol, su, elektrik #ibi teknik altyap: projeleri icin her durumda BOTAS’ tan izin alinmas: sarttir, Izin
yazisida ahinacak tedbirler ve gerektiginde bu tedbir kapsaminda BOTAS tarafindan uygun goritlecek proje ver alir.
Sayilan tedbirler alindiktan sonra BOTAS"in ilgili prosedir ve yazili talimatlan gergevesinde by faaliyetlere izin
verilir. Aynica, isin tim maliyeti talep sahibi tarafindan kargilanr,

b} fzin bagvurulening gegis projeleri eklenir.

¢} Bu projelerin BOTAS tarafindan uygulanan tipik gizimlere uygun olmas: gerekir,

¢} S8z konusu tipik ¢izimler ANSVASME B31.4 ve B3 1.8 standartlarinda yer alan Ozel Gegisler, Su Gegigleri,
Yer Ostt, Koprt Baglantilan, Demiryolu ve Otoyol, Deviet ve i} yoliar: Gegigleri ve Meveut Boru Hatlan Ozerinden
Utoyal, Devlet ve if yoltan ve Dem iryolu Gegisi paragrafiarindan vararlantarak hazirlenir,

d} Ayrica, ANS/ASME B31.8 standardina gore Demiryollart, Otoyol, Devlet ve i vollan, Diger Yollar veya
Caddeler Alundan Boru Ham Gegiglerinde Kullaniacak Keson Borulanin Ozellikleri ve Tasarim Faktorleri
paragraflan ile Celik Borulann Désenmesinde Kullanilan Tasarum Faktdrleri tablosu dikkate alur.

{2) Ozel Gegisler: Yeni inga edilecek boru hatlars igin; su, nehir, dere, sulama amach kanal, demiryoly, otoyol,
enerji iletim hath ve ver alt kablo gecisleri 87el mohendislik caligmas: gerektiren gizimler olup, bunler teme!
mithendistikte farkhiliklar icermektedir, BOTAS bu gegisler .icin gerekli olan izinleri almak zorundadir. Meveut
tesislere en az zarar veren ve kamuy giivenligini dikkate alan, saglikli bir mihendislik ve iyi bir boru hattt uygulamas:
tasanim agamasinda dikkate almir. Trafige veya gegise yakin tesis sahiplerinin faaliyetlerine asgari etki yaratan bir
ingaal tekniginin organize editmesi gerekir. Yer altinda bulunan boru hatlarnmin ingasi swrasinda, giizergéh Gzerindeki
g0mtld diger hizmet hatlan ve ghzergh boyunca éngérilen gegis noktasindaki diger yer alty tesislerinin verlerinin
tespiti igin gerekli gaba sarf edilir. Yukanida bahsedilen tesis sahiplerinin operasyonel hazirliklar yapabilmesi ve gecis
ingaatinin yapiacafn yere temsileisini gonderebilmesi igin, bu galismalardan olumsuz etkilenen tesis sahiplerine
BOTAS tarafindan 6nceden haber veritir. Meveut ham petrol boru hatlan: yakinina bargj ve hidroclekrik santrali gibi
projeler yapimak istenmesi durumunda, masraflan talep eden kurum veya kuruluglarca karsilanmak kaydi ile risk
degerlendirmesi yaptinilir ve ilave risklerin azalulmasi igin uygun gorilen snlemler BOTAS tarafindan talep sshibine
atdmibr,

(3) Demiryoly, otoyol, deviet ve ji yollan gegiglerine Hiskin ofarek bory hatumn bulundugu konumdan dolay:
boruya gelecek zarann Snlenmesi ve genel kamu glivenliginin saglanmas amaciyla asagidaki gecis prosedirlerini
kapsar:

a) Boru hattimn; karayolu, demiryolu, sulama kanali ve benzeri gegigterin keson borusuz yapimas: esastir.

b} Keson borusu ife gecigin gerektigi durumlarda ise;

1) Oneeliki olarak: pasteamaya (korozyona) ugramayacak va ger=kli mukavemeti saglayacak &zelliklere sahip
celik olmayan (CTP, PVC, Koruge ve benzeri) keson borutar kullanihr,
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2) Gegisin ¢elik kesonla yapiimass durumynda ise paslanmaya (korozyona) karsi énlem olarak; dis kaplamaly
iletim boru hatt keson boruya girly ve wikis noktataninda birbin fle temas ctmesini onjeyecek sekilde karsilikh
desteklenir. Ayrica giris ve gikis noktalannda iletim hatt borusu ie keson boru elekirik fletkenti igi olmayan malzeme
iie mmamen izole edilerek kapauly. Gegis yapilacak verlcrde, boru hattt ve keson borulart API RP 1102 stancardma
uygun olacak sekilde tesis edilin. Bu durumda; demiryolu veya otoyol, devlet ve il yollan altina dosenmis ietin hatts
borusuna digandun gelen basks aabklanndan ve is %a&mgzaa kaynaklanarak olugen gerilim, boru malzemesinin
esneme katsaysmm % 90° i gecemez.

3) Kesonla yapilan gegislerde (celik keson veya gelik olmayan keson) keson ile bors arasinda kalan bogluk;
BS EN 130 16640 ve AP] standarilarmda belirtilen kapsamda doldurulur ve keson kapaklan gikartihir, Bory Hatlarion
kesenlu gegislerine dair diger hususlar, yarorlukie olan BOTAS Genel Muctriige Kesen ve Kesonlu Gegigler
Sartnamesi uygulanir. Meveut keson yapilarda, boru ile keson arasinda kalan bostugun doldurulmas: hususunda ise
BOTAZ 10 ilgili birimi wrafindan degerlendirme yapilarak karar verilis,

¢) Bu kapsamda degigtirilen bora hat b8lomlerinin test edifmesi ve yapun ingsaunm denetlenmesi
ANSI/ASME B3 1.4 ve/veya ANSHASME B31.8’de ongdrillen satlara uygun olarak vapihir. V

¢} Gegly bolgesindeki defigtivilen boru hatlan Gzerinde yapilacak bt haynaklann radyografic kelite
kontrolit yapilir veya diger kabul goren tahribatsiz test yontemleri fie kaynak ve insaat yapuns denetlerir.

d} Boru hatlarmm tasanm ve mthendisiik gibi wknik planluma geligmelan svasida borg hatlarmm
chiye Cumbhunysy Devier Demir Vollar

demiryoiuna paralel gitmesi veya demiryoly alundan gesimes! durumunda T4
(TCDD) Genel witdilagintn ileride yapacags kinch ve iginen hal lnsasi ile trafik givenligi dilkaze 2

5
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Demirvoln altmndan boru haitr eceirilmesi duruminds.

Iaba ;. f‘ H - s Lo
siidabd aessafe noeraial Gatlas u;.m (ST AE I T O

hesaplamalar yapitr. Boru 88t kotu e demiryolu Fry U8 Al w
hizlt trena hatfars iein e az 4 meire olaeakur. ier iki hat 1pi igin mutlaka yatay sondaj yontemi nygulanarak demiryely
alndan gecis yapilwr. Boru hatumin deviel demir yollan kamulastima sirina paralel olarak gegiritmesi zoruniy

oldugu hallerde de BOTAS tarafindan hamrlanacak olan projeler igin TCDD Genel Mudirlogingn uy ‘gun gorisi
alimr,

¢} Bons hatlanmin teknik planlama caligmalart sirasinda, boru hattimn otoyol, deviet ve i} yollarina paralel
gitmesi veya altindan gegmesi gibi durumlarda hazilanacak projeler icin Karayollan Genel Madorligtintn uygun
gorist alinur,

{) Boru hatlanun teknik planlama caligmalan sirasinda boru hattinn mitfkiyeti Milli Savunms Bakanligma
{MB3B), isletmesi MSB ANT Bagkanhfina ait olan akaryakit boru hatlarna paralel gitmesi veya kesigmesi durumunda
hazrlanacak projeler igin Milli Savonma Bakanhigindan uygun g0rlds aliny.

(4) G&l, wmak, ¢ay, dere, sulama amagh kanal ve benreri giizergdh gecislerinde; zeminin yapisi, su kay
kesitleri, suyun debisi, derinligi ve mevsimsel degisikliklerden dogan dzel problemler boru hatumn tasarim sirasmda
dikkate abimr. Ayrica, sorumly ditzenleyici kurumlar veya ilgili kamu kuruluslanmin Ongbrdidi smrlamalar yamrda
agadidaki hususlar da g6z Gntine ahmr:

a) Hem tasarim hem ingaat asamasinda igletmenin stirekliligi ve kamunun genel giivenligi belirleyici faktdrdir.
Gerekli durumlarda detayl plan ve projelerin yamnda ingaatla ilgili thin teknik tanumlar veya teknik sartnameler
hazirlanmir,

b) Su altr gegiglerinin ingaatinda boru et kalinhifmm yiksek tutulmast, boru hattimn gomilme derinligi ve
korozyona karsy; boru hattwia dis akmm kaynakh sistern veya galvanik anotlarla katodik koruma uygulanmasi, dig
kaplama, borunun digindaki beton kaplama veya borunun yizmesini engelleyiei aguliklann kullandmas: Snembidir,
Ingaat ayamasinda olusabilecek borunun bkillmesine ve gokmesine neden olabilecek gerilimlerin olugmasma karss

.

Snlemler alinir.

¢) Bore hatlanimo nehir, dere ve sulama amagh kanal gegislerinde; ilgili BOTAS tipik gizimlerine uygun
olarak mukavemetli beton zarf igerisine alinarak, et kalnh@ arttinlmg 6zel borular kullamilarak veya wluslararas:
standart veya uygulamalar dofrultusunda BOTAS tarafindan belirlenecek/onaylanacak ilave insaat tedbirleri alinarak
gegilir,

¢) Gerek yap: glvenligi gerekse gevre, can ve mal gOvenligi agisindan bory hadanmin konso! ve kopris
Gzerlerinden gegiglerine musaade edilmez. Bu gibi durumlarda boru hatlar nehir, dere veya su kanellarmm altundan
gegecek sekilde projelendirilir.

d} Sulama amagh digik kapasiteli kanal gegisterinde kanal saglamlifinin bozulmamast amaes ile boru hattiumn
gegtigi kanal kesimine ait ano bos tken, var ise diger anolara ve contalara zarar vermeyecek sekilde ilgili idareye haber
vermek suretivle yerinden kaldirilip boru hattunn dolgusu yapihr. Daha soora kanalim o kesiminin altr kaba beton
{grobeton) ile dolduryiarak kanal anosu yenilenir,

¢) Biiyfik kapasitel] su kanallarmin gegiginde ise yatay sondaj teknigi kullamlnass esastir.

(5} Yer uisti} tesisleri, glizergdly tizerinde fiziki $atiann zorunly kil dig ueurum, derin nehir yatagy, bataklk
gibi nedenierden dolayt boru hatlarnun ver fistiinden asili olarak geemek zorunda ka Jdige tehlikeli ve olagan dsti
aegigler icin yapilir. Boru hatnim gegisi ipin yapian bu tesisler kesinlikie insan, hayvan veya motorlu ve motorsuz
tagitlann g(;‘ﬂs]un igin kullarulamaz, Bu tesislerin tasarm ve msa’n dn?mlcy:u ve yetkili kurumlarmn ko;uugn
kurallar ve sumrlamalar gergevesi igerisinde kalmarak saghikli bir mithendistik caligmas ile yapie. Bunlara sadik
kalmays saglamak icin, gerekli uygun denetimler yapihr ve gerek gorildigi durumlarda detayh plan ve proje

B N e S Y A R T T T S 1200 Ny



§
;
s
b
:

' Page 12 0£20

dokimanlarmmn yam swa ingaatla ilgili tim gerekli teknik tammlar, ilgili BOTAS tipik pizimleri veya teknik
sartnameler hazirlanir.

{6) BOTAS 2 ait mevcut boru hatlanmin bagka bir borut hatts ile kesismesi halinde ilgili BOTAS tipik ¢izimde
gosterildigi sekilde uyguiamir. Ancak, BOTAS tarafindan yeni yapilacak boru hatlannm mevcut yabanai bory
hatlaniyla kesigmesi durumunda flgili kurumun gegis kriterlerine uyulur.

(7) Trafolarin ve katodik koruma fesisi ile etkilegim varatabilecek elebrik fesisleri igeren binalarm ve Gineg
Enerji Sistemlerinin igerisinde bulunan trafolarin boru aksindan itibaren 30-66 kV (66 kV dahil) igin 20 metreden ve
66420 kV (420 kV dahil) igin 40 metreden daha yakina yapilmamas esastir, Ancak, bu mesafeler TS EN 18086
standardinda yer alan hitkfimlere uygun olarak hazulanscak bir risk degerlendirme sonucu alinacak tedbirlerle
Kamulastirma siinea kadar azaltilabilir,

{8) Enerji nakil hatlar: ile dogal gaz ve ham petrol boru hatlan arastidaki asgari yeklasim mesafeleri zorunly
batlerde paralel gegisfer igin para!c!iik‘boyunm veya dik kesisme durumunda, et kalnli&r en az 3 milimetre olmak
kayihyla, kesigme noktasiin elekirik Uetim hatmin saginda ve solunda, 10%ar metre genigliginde boryu hattmin dzerini
kaplayacak gekiide PVC ve PE 1zole 81t serilmesi halinde ve diger ek tedbirler alinarak yedinel Gkrada yer alan 20
metre mesafe 10 metreye, 4U metre mesafe ise 30 metreye indirilebilir. Bu konu ile flgili BOTAS tipik ¢izimi dikkate
alipur.

{9} Enegi nski! hatlars ile dogal gaz ve ham petrol boru hatlan arasinda, TS EN 18086 standaids dogruitusunda

advernstif Ak (AL} kornzyon emniyer yekiasam deforlendimmasi vambr,
oy,

3) AL korozyon riski; boru hattr fizerinden Sleiflen AC ve Dodnu Ak (203 alom vogunlugu lzerinden

¥
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2} Borw baminmn katodik koruma seviyes, 130 15589-1: 2013, Tablo 1'de ver alan potansivel sevivelerina
getiriliv. Boru Hath iizerinden Blghilen anhk OFF potansivel deger arahgy bakw silfat elekiroduna {CNE) gore -850
mV ile - 1200 mV arasinda olacakur. Boru batts bzerindeki AC Akim yofuniudu seviyesi 30 A/m2’den daha sz
oiacaktir. Akum yoguniugu miktars, | em2 korozyon kupony fzerinden gegen akima gbie belirlenir,

3} Akim yoguniugu seviyesinin, 30 A/m2’den daha fazla olinast durumunda, boru hatti Gzerinden Slgilen AC
alam yodunhigu ile DC glom yogunlugiv arasindaki oranm 5'ten az olmast saglanr. AC korozyonun riskini minimuma
indirebilmeXk igin aradaki cranin 37ten az olmast tercih edilir,

b} Saba gartlarinda, dlgim noltalan fizerinden korozyon kuponu iesis edilmemiy bolgelerde AC korozyon
riskini, boru hattr tizerinden Sighlen AC ve DC potansivel seviveleri fizerinden degerlendirilmesi; boru hatts katodik
koruma seviyesi ve AC korozyon risk durumuns gore, boru hatti tzerinden 8lctlmesi gereken AC potansiye!l seviyesi
TS EN 18086 standardinda yer alan Grafik E.2°ve gore belirlenir,

¢) Boro hattinin teknik ve gevre emniyetinin saglanmas: igin ahnacak tedbirlere ait giderlerin enedji nakil hatty
sahibi kurulugun Sdeyecegine dair protokol yapilir,

(10) Ham petrol ve dogal gaz boru hatlanmin boru hatti diginda kalan aniteleri veya istasyonlari ile lisansh
depolama tesisleri (tank iftlikleri, LNG, FSRU ve yer alt gaz depolart) emniyet seridi iginde, dis duvardan itibaren
100 metre nzakhga kadar; .

a) Katodik koruma tesisi ile etkilegim yaratabilecek malzemeden bina,

b) Yuksek ve erta gerilim trafolariun kullanim, ytksek gerifim enerji nakil hatlannm tesisierin yakinmndan
gegist,

¢ Uzaktan kumandaly hat vanalarmi etkileyebilecek rile, GSM istasyonu veya benzer tesisler,

BOTAS tan uygim gbrils shinmaksizm yapilamaz,

{11) Hava hatts iletkenlerinin en btk salg: durumundasizerinden gectikleri yeriere (petrol ve dogal gaz boru
hatlanina) olan en kiilk disey uzakhgy; 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayth Resmi Gazete'de yayumlanan Elektrik
Kuvvetli Akun Tesisleri Yonetmeligi igerisinde yer alan Cizelge-8'¢ giire, hattin izin verilen en yaksek stirekli isletme
gerilimi ne olursa olsun (1-420 kV) 9 métreden az olamaz. Meveut durumda igletmede olan enerji iletim batt vefveya
trafo merkezinin yakunlarindan boru hatts gegmesi halinde Elektrik Kuvveili Akimlar Yénetmeligi ve TS EN 18084
standardh birlikte degerlendirilerek yaklagma mesafeleri belirlenir. Ayrica, Ritzgdr Enerji Santrali (RES) panel
direklerinin boru hattina olan minimum mesafesi “RES Kule Boyu x 1,20” metre olmalidir. Bu tesislerle dogal gaz ve
ham petrol boru hatlant arasinda, TS EN 18086 standarch dogrultusunda AC korozyon emniyet vaklasimn:
degerlendirmesi yapilir.

{12} Meveut enerji nakil hatts alundan boru hatt: gegmesi durumunda; boru hattinn disenmes:, ilgili BOTAS
tipik ¢iziminde gosterildigi gibf yapilir.

{13y AP1 505 standardina uygup olarak Grafik-104'¢ gére 7,5 metreye kadar olan mesafe; gaz boru hatlan
tesislerinin gtizergdh alanr igerisinde yer alan ber twrlit elektrik techizat: patlayicr ortamda kivilewn gikartmayan
mslzemeden olur.

(14) Boru hatti giizergdh senidi igerisinde highir sekilde enerji nakil hatts diregi yer alamaz.

{15) Boru hatti ile havai ve yer alt enerji nakil hathimn kesigmesi halinde, kesigio agiss en az 60 derece olmak
tizere 90 dereceye miimkiin oldugunca yakm olur.

(16) Boru hattin kesen telekomiinikasyon/data kablolan, encrji kablolart, metalik su borulant gibi her tiwld yer
alt yapisy boru hatts gizergdhim mimkén olan en dik agiyla ve meralik olmayan bir boru igerisinden gegirilir. Bu
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gegigte yabanci yapr fizerinde ne tip bir hat ofdugunu gdsteren bir uyart bands serilic ve giizergfhin girig ve ¢og
nokinlarma isaret konulur,

{17y BOTAS tarafindan tesis edilmis boru hatlanna, agmdine {korozif) sekilde tesir eden boru hatlan,
topraklama tesisler], demir yollary, yiksek gerilim enerji nakil hatlan gibi metalik yagilan tesis eden dzel ve tizel
kigiler, bu asindines etkileri giderecek tedbirleri almakla viktmlndar,

{18) Yitksek gerilim enetji nakil hatlan (154 - 380 kV) boru hain vent nolaalarna vatayda 1060 metreden daba
yakwm olmamasi esastir. Ancak, risk degerlendinmesi yaparakiyapunlarak bu mesafeler BOTAS o uygun gdrmesi
halinde azaltzlabilir,

{19) Ham petrol ve dogal gaz bors hatlannm; Yitksek Gerilim Enerji Hetini Hatlari, yabane: metalik yapilar,
telltirik akunlar ve rayh sistemler ve benzeri kaynakh etkilesim hususu ile ilgili olarak, boru hattin sz konusy
kaynaklera olan uzakligimn 1000 metrenin altinda oldugu ber durumdza: boru bath Gzerinde AC vetveya DO etkilesim
clup olmadifinm deferlendiriimesi amaciyla bory hatt Gzerine 8let kutusu tesis edilir. Olelim nektast Gzerinden bir
AC etkilesin tespit edilmesi duramunda, Slgim almak iein konulan meveyt Slel kpiusy, SSPC (Solid Stawe
Pelarizatfon Cell), horozyon kuponu ve topraklama sistemi tesis edilerek Yiksek Gerilim Abiernatf Akim (HVALU),
DC etkilegim tespit edilmesi durumunda ise Diyot baglantili devre ve topraklama sistemi tesis edilerek Yoksek
Gerilim DoZra Akt (HVDC) ile ilgili BOTAS tipik ¢iziminde verilzn 8lo8 kutusu montaj yapihir,

{203 Boru hatlan ve wsislerinin, wsarm ve igletme agamalaninda; yoksek gertlim hatlary, demvivyolu hatlen gib)
wounds clugabilecek Wim korozyon risklerine karss koruma tedbivleri ahinr, Bu

cing eikenisrden sikilzome didaal
ameglar boru hatlar risklerinin skibinden ve emmniyver tedbirlerinin alinmasindan sorumly biriom velviya dale
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wrihlt ve 24300 sayile Resini Gazete’de yayunlanan Elekuik Tesislerinde Topraklamalar gi, TS EN 503522
ve TS EN 30341-1 standartlannun prosedirierinde belirtilen bititn Snlemlerin alinmasy saflani. Ayrica sayilan
siendartlarda hitkiim bulunmayan balierde BOTAS sartname ve proseditrierinde belirtilen bitin &nlemlerin alirmast
sagluni,

{21} Yeni yapilacak tim boru hatlarinda, boru hattt tzerine pelecek sekilde, bory st kotundan itibaren 60
cm'lik mesafeye toprak altmda kalacak sekilde eni en az 30 em olan glirbmeye dayantkh san renkli ikaz band:
yerlestirilmesi zorunludur.

(22} BOTAS' s ait dofal gaz ve ham petrol bory hatlannin paralel olarak ayni glzerghh seridi igerisinde
ddgenmesi balinde, hatlarin akslarr grasindaki asgari mesafeler Alman Gaz ve Su Teknik ve Bilimsel Dernegi
{DVGW) standarding gire hazirtanan ve EX-5"ts yer alas tabloda belirtilmigtir.

(23) BOTAS’a ait yeni yapiacak dogal gaz ve ham petrol boru hatrn; wevent boru hatt, kans),
kanalizasyon ve yol gibi tesislere paralel asgari uzakhig (Yol ve agik kanailarin gev bitiminden itibaren) Ek-6"da yer
alan tabloda belirtildigi gibidir. Ancak, BOTAS a ait veya onun kontrolindeki SCADA yer zlty kablolan igin Ek-6"ya
bakilmaz,

(24) Boru hatlan Dzerinde bulunan vana istasyonfan, pompa veya kompresor istasyonlar ve 8kl
istasyonlarmin ewrafi tamamen tel gitle gevrilir ve O¢iinet satuslarm bu istasyonlarm i¢ine girmesi nlenir.

(25) Dopal gaz boru hatlan glizergdtunda tesis edilen hat vanalan arasindaki uzaklik mesafelerinin BOTAS
tarafindan belirlenmesinde; bélgenin ASME standartiarina goire gmsflandiriimas yapildiktan sonra Ek-3'te belirtilen
tablodan yararianarak; boru gaps, basincs, risk edilecek gaz miktar, bblgesel riskler, ulagim, elekurik enerfi nakil hatu
gibi faktarler dikkate ahnarsk risk degerlendirmesi yapidiktan sonra yer ve mesafe belirlesir,

(26) Bu Yonetmelikte helirtilen 8zel durumlar harig, dogal gaz ve ham petroel boru hatlarimm baska bir boru
hatti ya da altyap: tesisleri (kablo, PVC su borulary, kanalizasyon hatir ve benzeri} ile kesismesi durumunda kesiyme
agist en az 60 derece olmak Gzere mimkin oldugunca 90 dereceye yakin olmalidir, Kesisen veya parale! giden dogal
gaz ve ham petrol boru hatlar ile feknik altyap: tesisleri arasindaki emniyet mesafelerinin 60 cm’den az olmamas:
esastir. Ancak, zorunlu hallerde bu mesafeler Amerika Federal Dizenleme Kanunu {Code of Federal Regulations-
CFR}) 49 - (Paragraf 192.325)a gre 30 om’ye {12 ing) kadar azalulabili.

(27) Topraklama sistemlerinden kaynaklanabilecek tehlikeli gerilimlerden boru haty tesislerini korumak ve
uygun mesufelerin tespiti ile cesitli topraklayie: tiplerine iligkin hesaplamalar igin Elektrik Tesislerinde Topraklamalar
Yoretmeligi hitkmlerd uygulanr.

(28) By Yonetmelikie belirtilen tizel durumiar harig, dletim boru hatlarinin bagka altyapr tesislerd ile kesismest
halinde yeraltindan gegen boru hatlan dzerinde bulunan asgari toprak tabakastmin kalinh@r Ek-4'te belirtilen sekilde
olur.

(29) BOTAS LNG Terminali NFPA 59 A standardinin 8n goeGlerine gore projetendisitmiy ve kuralmustur,
Halkin yerlesim yerinin, kara ve demir yollarmm terminal sinrina yakbasin mesafesi radyvasyon s akisinda 5 KW/m2
ve gaz yaymminda doSal gazin alt patlama imiti olan LEL (Low Explosive Limit%3) den az olmasi durumuna adre
belirfenmistir. By mesafe tehlike kaynagindan (LNG Kagak Toplama Havizn) BOTAS LNG Teminalinden asgari
230 metre uzagmda ohmak zorundadir,

{30 Dogal gaz ve ham petrol boeu hatlannm bakim onarin ve isleims faaliyetieri icin gerekli olan ve Ek-3"de
azaltdmuy ghzergdh genishisi adi altinda belirtilen glizergdh icerisinden veya kamulagtirma seridi igerisinden
{(BOTAS's ait altyap: tesisleri harig) enerji nakil harn, haberlesme kablo hatti, su hatty, dogal gaz hat, petrol hatn,
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- kanal, kanalizasyon veya yol gibi altyaps tesislerinin paralel olarak dosenmesine izin verilmez. Ancak zorunlu hatierde
bu mesafeler; BOTAS n uygun gordsti ve ahnacak tedbirier ile Ek-6'da belirtilen mesafelerden az olmamak fzere
- azaltifabilir.
- {31) Kamu kurum ve kuruluslan ile Giglined saluslar; kamunun can, mal ve gevie glivenligini dikkate alarak,

ham petrol ve dogal gaz boru hatlart glizergsh seridi ve tesislere ait teknik emniyet mesafeleri icerisinde yapacag:
- faaliyetlerini, ise baglamadan bes iy gn@ Oncesinde, BOTAS Genel Muddrligs veya bagh bolgefisletme/yube
midiritigine yazihi olarak miiracast etmeled ve izin almalarn zorunludur. Haber verilmeden yapilan galismalar sonucu
meydana gelen/gelebilecek can, mal kaybindan ve gevre kirliligi ile bore haty zararindan, saligmay! yapan vefveya
yeptiran kamu kurum ve kurulustan ile tctincli sahusler sorumludur.
(32) Kamu kurum ve kuruluglan ile figlincdl sahusiar, izin abnmasiu miiiteakip saha ¢ahigmalanna bastamadan
 ilgilt blge/igletme/sube midirliklerinden cahsma sahasini ghvenli bir sekilde teslim almak ve calisma
sonucunda gtiveali bir gekilde teslim etmek zorundadir. Calisma sahasmda isi yapan ve/veya yapliran kamu Kurum ve
- kuruluglan ile Getincit sabislar; uygun calisma sartlanmn saglanmesindan sorumludar, Celisma ile figili tim i sa2hid
ve glivenligi Onlemlerini alacak ve galigma sliresince dnlemlerin sirekliligini saglayacakty.
{33) Galigrna sahasinda i§i yapan velveya yaptran kamu kurum ve kuruluslan ile dicinct sahisler; ¢aligma

- vaphii sahalarda cahigma ile ilgili bu Yonetmelikic adi gegen Cevie Meviuay Kepsamunda yapilmasi gereke
iglemleri BOTAS nezaretinde yerine getivecek ve stirekliliging saBlayacakur. {hmal, tedbirsizlik veya shitycisiz iggi
- calisitnakian dogacak hukuki ve cezal tim sorumiuiuk kendisine it olacaktir.
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LE S — (1) Senir il yollards we muoskin yerlorde ver altims d

- plardaiimass ve yerlestiriimesinde gliveniik agisindan agagicaks Kuralisra uysiur
a) Yer alina d85enecek boru hatlar, mevewt teknik aliyaps veys planlanmakia olan differ wsisle

- oniinde bulundunularak, birbiriyle uyum saglayacak sekilde planlamir ve insa edifir.

b) Meveut kurallara ve anlagmalara aykirt olmamak sart1 ile meveut tesisler korunur. Meveut tesisin kendisine
veya isletme kabiliyetine herhangi bir zarar gelmesi ihtimali karsisinda, tesis sahibine haber verilir ve gerektigindz o
iderenin izni alindikian sonra yeni boru hattuun planlanmasi ve inga edilmesi yoluna gidilir.

¢} Boru hatlar zorunluluk olmadikca kamu arazisinden gegiritir.

- ¢) Boru hatlan, birbiri lzerine dogenmez. Daha viiksege yerlestirilmesi gereken borular, topragn tabii
yigimasindan kaynaklanan sevlerin iginden degil, sevde zamanla meydana gelebilecek kaymalann doguracag
zerarlardan korunmast maksad ile daha glivenli glizergdhlardan Beeirilir.,

d) Yolun kenarleninda, agaglandirma diginda yesil alan veya erozyos Snleme kusagi meveut oldugunda, dogal
gaz ve ham petrol barulan bu alanlanm altina yerlestirilir. Bu da mimkiin olmadiginda dogal gaz ve ham petrol
-~ borulan yaya kaldirimina bitisik gidis seritleri altina yerlestirilir.

¢) Dogal gaz ve ham petrol boru hatlannm, igne suyu ve pis su tesisati borulanindan daha ytksege; ancak 30
kV’a kadar gerilim tagiyan kablolardan daha derine verlegtirilmesi esastir.

f) Dogal gaz ve ham petrol boru hatlars agik araziden gorirtimelidie. Bu mimktn olmadiginda, Sneelikle gaz
ve ham peiro! boru hatlarr yan soksklara veya yan seritiere yerlestirilir,

- 2) Toprak hareketine karst, boru hattimin emniyeti igin tehlikeli olabilecek zemin hareketi ihtimali olan
alanlarda, Gzel tedbirlerle boru hatunin emniyeti ilgiti BOTAS tipik ¢iziminde gosterildigi gibi saglanir. Sabitleme
- kitlelerinin (ankraj veya benzeri kayma énleyici mihendislik vapist destekli} tasarimy uygun bir sekilde yapilir.
{cbikey ve dishitkey (igbiikeye nazaran daha kritik oldugundan) sabitleme Kitleleri ayn ayn tasarlanir. Disey
sabitlerae kitleleri (payanda ve/veya ankraj destek amagh mihendislik yapilan) disli ve dissiz olarak, kayma ve
devrilme emniyetlerinin hesaplanmasi, zemin tagima ve derinden kayma potensiyeli hesaplanmast ile birlikte mutlaka
tabii zemin kodu aluna inecek sekilde tasarlanr. Gerekirse, diigey sabitleme kitlesinin zemine ankrajt icin donatt veya
benzeri mithendisiik elemans kullamilir, Aynca, yatay sabitleme kitleleri iginde gerekli tasanm hesaplan yapilir,

2) Insan, hayvan ve diger faktdrlerden gelmesi miimkiin olabilecek tehlikelerden boru hattim korumak icin
borularm yerlestirildigi araziden yerine gare yiksek, derin ve suni yaptiarla tehdidin gelebilecegi tarafa duvar, set,
- demir-gelik ve betondan mamul bariyer veya engel, sundurma, kanal gibi koruma tedbirleri 2lmir. Bununla birlikte,

korunan yapilar bu emniyet mesafesi iginde bulundugunda ve teknik sebeplerden dolayi bagka imkan bulunmadifinda
veya baska bir tasuma hattmn da yapimy ekonomik olmadifinda, borulann bu emniyet araligi iginden gegiriimesineg
izin verilir. Ozel durumlarda teknik altyap: tesislerinin korunmasi igin yetkili merciler tarafindan ylirdritge konulan
gmniyet tedbirlerine eyulur. Dogal gaz ve ham petrol borulaniam yerlestirilmesinde uyulmasi gereken emniyet
mesafelevinin (koruma bolgelerininy tespitinde asagidaki esaslara uyulur
1} Dogal gaz ve ham petrol boru hatlenmn ddgenmesinde, korunmas: istenen yapilarla boru ekseninin her iki
. tarafinda ayrt ayn en az 7 meirelik bir emaiyet mesafesi bukunur.,
2) Ancak, bununla birlikte s6z konusu bu emniyet mesafeleri icinde korunmast gereken gityap tesisferinin
verlegtirilmeleri kagilmaz  oldugunda,  teknik ve ekonomik sebeplerden dolayr baghkaca bir cfzam de
. bulunamadiginda, bu emnivet bbigeleri icine bu titr borularn verlegtirilmesine izin verilebilir.
3} Mecra (glizerg2h) seridi, genel olarak boru ekseninin her iki tarafinda ayri ayri en az 4’er metre olur,
4) Ozel durumlarda yaptlarin kerunmast igin yetkili mercilerce ylrirlGge konulan emniyet tedbirlerine de

uyvuiar,




